RESOLUCAO N° 729, DE 06 DE MARCO DE 2018

Estabelece sistema de Placas de Identificacdo de
Veiculos no padrdo disposto na Resolugdo
MERCOSUL do Grupo Mercado Comum n°
33/2014.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), no uso da competéncia
que Ihe confere o artigo 12, inciso I, da Lei n.° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
0 Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e nos termos do disposto no Decreto n.° 4.711, de 29
de maio de 2003, que trata da coordenagédo do Sistema Nacional de Tréansito (SNT).

Considerando disposto nas Resolugdes MERCOSUL do Grupo Mercado Comum n°
33/2014 e n° 12/2017,;

Considerando o gque consta dos processos administrativos n°® 80000.018845/2012-32; n°
80000.032945/2017-86 e n° 80000.118550/2016-99;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer sistema de Placas de Identificacdo de Veiculos no padrédo disposto na
Resolucdo MERCOSUL do Grupo Mercado Comum n° 33/2014.

§ 1° Ap6s o registro no respectivo Orgdo ou Entidade Executivo de Transito do Estados
ou do Distrito Federal, cada veiculo sera identificado por Placas de Identificagdo Veicular —
PIV dianteira e traseira, no padrdo estabelecido para 0 MERCOSUL, de acordo com 0s
requisitos estabelecidos nesta Resolucéo.

8 2° Os reboques, semirreboques, motocicletas, triciclos, motonetas, ciclo elétricos,
quadriciclos, ciclomotores e tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer
natureza ou a executar trabalhos agricolas e de construcdo, de pavimentacdo ou guindastes,
estes quando couber, serdo identificados apenas por placa traseira.

8 3°. As Placas de Identificacdo Veicular de que trata o caput deste artigo deveréo:

I- Ter fundo branco com a margem superior azul, contendo ao lado esquerdo o logotipo
do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL;

I1- Ser afixadas em primeiro plano, sem qualquer tipo de obstrucao a sua visibilidade e
legibilidade;

I1lI- Conter 7 (sete) caracteres alfanuméricos estampados em alto relevo, com
combinacéo aleatoria, a ser fornecida e controlada pelo DENATRAN, com o ultimo caractere
obrigatoriamente numeral e com distribuicdo equanime.

8 4°, As especificacdes das Placas de Identificacdo Veicular de que trata o caput deste
artigo constam no Anexo | desta Resolugéo.



§ 5°. E obrigatdrio o uso da segunda placa traseira de identificagéo lacrada nos veiculos
equipados com engates para reboques, ou transportando carga autorizada por outras
regulamentacfes do CONTRAN, que cobrirem, total ou parcialmente, a placa traseira do
veiculo, devendo ser disposta em local visivel, ao lado direito da traseira do veiculo, podendo
ser instalada no para-choque ou na carroceria, admitida a utilizacdo de suportes adaptadores,
lacrada na parte estrutural do veiculo em que estiver instalada.

8 6°. Estardo dispensadas da utilizacdo dos lacres de seguranga as placas que possuirem
tecnologia que permita a identificacdo do veiculo, nos termos do § 9° do art. 115 do Cédigo
de Transito Brasileiro, em conformidade com o Sistema Nacional de Identificacdo
Automética de Veiculos — SINIAV, desde que atendidas as especificagbes quanto a sua
funcionalidade, seguranca e interoperabilidade estabelecidas pelo CONTRAN, devendo ser
observados 0s seguintes aspectos:

I — As placas de identificacdo veicular — PIV deverdo ser submetidas ao processo de
homologacdo junto ao DENATRAN, para fins de garantia de sua funcionalidade, seguranca e
interoperabilidade, segundo as especificacbes do SINIAV, na forma regulamentada pelo
CONTRAN.

Il - Os testes realizados com o chip embarcado na PIV, cuja personalizacdo e
criptografia em favor do DENATRAN possuirdo o carater de um selo fiscal federal, terdo
validade para fins de homologacéo de fornecedor de tecnologia SINIAV.

Art. 2° As Placas de Identificacdo Veicular deverdo ser revestidas no seu anverso com
pelicula retrorrefletiva, sendo recobertas nas areas estampadas, da combinacao alfanumérica e
bordas, com filme térmico aplicado por processo de estampagem por calor (hot stamp),
contendo inscrigdes das palavras “MERCOSUR BRASIL MERCOSUL”, nos termos do
Anexo | desta Resolucéo.

Paragrafo Unico. A cor dos caracteres alfanuméricos e das bordas da placa de
identificacdo veicular serd determinada de acordo com a categoria dos veiculos, nos termos da
Tabela I constante do Anexo | desta Resolugé&o.

Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 3° Os Fabricantes de Placas de ldentificacdo Veicular e as Empresas
Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular deverdo ser credenciadas pelo



Departamento Nacional de Transito (DENATRAN), conforme critérios estabelecidos no
Anexo Il desta Resolucgéo.

8 1° Os Fabricantes de Placas de Identificagdo Veicular tém como finalidade a
producdo da placa semiacabada, bem como a logistica, gerenciamento informatizado e
distribuicdo das placas veiculares.

§ 2° As Empresas Estampadoras de Placas de Identificagdo Veicular tém como
finalidade executar, exclusivamente, a estampagem e o0 acabamento final das placas
veiculares.

8 3° Os Fabricantes de Placas de Identificacdo Veicular somente poderdo contratar
Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular credenciadas pelo DENATRAN,
sob sua exclusiva responsabilidade, para realizar estampagem e acabamento final das placas
veiculares, cabendo ao fabricante disponibilizar equipamentos e sistemas informatizados para
garantir a prevencao contra as fraudes e operacGes ndo autorizadas, bem como todas as
informacdes relativas ao historico dos processos realizados.

Alterado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 4° O credenciamento das empresas junto ao DENATRAN terd validade de 4
(quatro) anos, podendo ser revogado a qualquer tempo, se ndo mantidos, no todo ou em parte,
0s requisitos exigidos para o credenciamento, observado o devido processo administrativo.

Paragrafo unico. O credenciamento das empresas pelo DENATRAN podera ser
renovado a pedido, por igual periodo, sem limite de renovagdes, desde que atendidos os
requisitos de credenciamento estabelecidos na legislacéo.

Alterado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018



Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 5° Os Fabricantes de Placas de Identificacdo Veicular e Empresas Estampadoras
de Placas de Identificacdo Veicular credenciadas pelo DENATRAN deverdo realizar, sob sua
Unica, exclusiva e indelegavel responsabilidade, a comercializacdo direta com os proprietérios
dos veiculos ou com os orgdos e entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito
Federal, sem intermediarios ou delegacdo a terceiros a qualquer titulo, definindo de forma
publica, clara e transparente o preco total da Placa de Identificagdo Veicular.



8 1° As Empresas Estampadoras de Placas de Identificagdo Veicular credenciadas
poderdo escolher livremente os seus fornecedores, devendo, obrigatoriamente, adquirir e
utilizar placas semiacabadas de Fabricantes de Placas de Identificacdo Veicular credenciados
pelo DENATRAN.

§ 2° Todas as etapas do procedimento devem possuir trilhas de auditoria
comprobatdrias, desde a fabricacdo e estampagem até a entrega ao 6rgdo executivo de transito
responsavel e insercdo dos dados no Sistema RENAVAM.

§ 3° As empresas credenciadas pelo DENATRAN séo obrigadas a disponibilizar aos
consumidores, via internet, informacgdes adequadas, claras e precisas sobre todas as etapas e
procedimentos relativos a producdo, estampagem e acabamento das placas veiculares, com
especificacio dos materiais utilizados, sendo solidariamente responsaveis pelas
irregularidades praticadas e vicios do produto e do servi¢o pelo periodo de 5 (cinco) anos.

§ 4° A emissdo da nota fiscal de produto e servigo ao consumidor final deve ser
realizada diretamente pelo Fabricante de Placas de Identificagdo Veicular ou pela Empresa
Estampadora de Placas de ldentificacdo Veicular credenciadas pelo DENATRAN, sendo
vedada a sub-rogacéo dessa responsabilidade.

8§ 5° Os Fabricantes de Placas de Identificacdo Veicular ou Empresas Estampadoras de
Placas de Identificacdo Veicular credenciados serdo responsaveis pela inser¢do, em campo
especifico no sistema RENAVAM, do serial (QR Code) das placas utilizadas no atendimento,
0 arquivo eletrénico (XML) da referida nota fiscal e o CPF do funcionario responsavel.

Alterado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018




Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 6° Os Orgdos ou Entidades Executivos de Transito dos Estados e do Distrito
Federal deverdo contratar ou cadastrar Fabricantes de Placas de ldentificacdo Veicular e
Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular credenciados que atuarem sob a
sua circunscri¢do, com objetivo de fiscalizar as suas atividades e operacionalizar o controle
sistémico das rotinas que envolvam a producdo da placa, estampagem e acabamento final das
placas veiculares, devendo informar oficialmente ao DENATRAN eventual descumprimento
das disposicdes desta Resolucao.

§ 1° Os Orgdos ou Entidades Executivos de Transito dos Estados e do Distrito Federal
deverdo exigir dos Fabricantes de Placas de Identificacdo Veicular e Empresas Estampadoras
de Placas de Identificacdo Veicular credenciados, que atuarem em sua circunscrigdo,
certificacdo digital padrdo ICP-Brasil, para identificacdo das empresas e dos seus empregados.

§ 2° Os Orgaos ou Entidades Executivos de Transito dos Estados e do Distrito Federal
poderdo criar regulamentos suplementares para viabilizar a fiscalizacdo e atuacdo das
empresas que atuarem em sua circunscricdo, inclusive com a exigéncia de equipamentos
informatizados e integrados diretamente as bases de dados locais, de forma a inibir erros ou
fraudes.

§ 3° O descumprimento, no todo ou em parte, das regras previstas nesta Resolugéo,
sujeitara os Fabricantes de Placas de ldentificacdo Veicular e as Empresas Estampadoras de
Placas de Identificacdo Veicular credenciados as seguintes san¢des administrativas, conforme
a gravidade da infrag&o:

| - adverténcia;

Il - suspensdo do credenciamento por até 30 (trinta) dias;

I11 - revogacédo do credenciamento.

§ 4° Constatado descumprimento, de menor gravidade das regras previstas nesta

Resolugdo, o DENATRAN expedira adverténcia ao credenciado, determinando-lhe que sane a
irregularidade.



§ 5° Caso ndo seja sanada a irregularidade que ensejou a adverténcia, O DENATRAN
poderd suspender por até 30 (trinta) dias o credenciamento do Fabricante de Placas de
Identificacdo Veicular ou Empresa Estampadora de Placas de Identificacdo Veicular.

8§ 6° Durante o periodo de suspensdo, o credenciado ndo podera produzir, estampar ou
comercializar placas veiculares, tendo bloqueado o seu acesso ao Sistema RENAVAM.

§ 7° O DENATRAN, constatando cometimento de irregularidade grave, ou em caso de
persisténcia do motivo da suspensao, revogara o credenciamento do Fabricante de Placas de
Identificacdo Veicular ou Empresa Estampadora de Placas de Identificacdo Veicular.

§ 8° Os orgéos ou entidades executivos de transito deverdo registrar e informar em
seus sitios eletrénicos as sanc¢des aplicadas ao credenciado.

§ 9° Enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a san¢do, permanecera bloqueado o
acesso da empresa apenada ao Sistema RENAVAM.

§ 10. Os Fabricantes de Placas de Identificagdo Veicular e Empresa Estampadora de
Placas de ldentificacdo Veicular que tiverem o0s seus credenciados revogados poderdo
reabilitar-se perante a autoridade que lhes aplicou a sancao, apds decorrido o prazo de 5
(cinco) anos da aplicacdo da penalidade e mediante integral ressarcimento & Administragéo e
aos usuarios dos prejuizos causados com as irregularidades perpetradas.

Alterado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 7° Todas as placas de identificacdo veicular deverdo possuir codigos de barras
bidimensionais dinamicos (Quick Response Code - QR Code) contendo nimeros de série e
acesso as informacfes do banco de dados do fabricante, especificados no Anexo | desta
Resolucdo, com a finalidade de controlar a producéo, logistica, estampagem e instalacdo das
placas nos respectivos veiculos, alem da verificacdo da autenticidade das placas.

Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

§ 1° Todos os processos que envolverem a produgdo de Placas de Identificacdo
Veicular deverdo incluir a informacdo dos seriais das placas utilizados, na forma prevista no
Manual do RENAVAM.

§ 2° As dimensdes do QR Code que seré gravado nas placas poderédo ser alteradas em
virtude das especifica¢des do contetido a ser estabelecido pelo DENATRAN.” (NR)

Alterado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018




Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 8° A Placa de Identificacdo Veicular no padrdo MERCOSUL devera ser
implementada pelos Orgdos ou Entidades Executivos de Transito dos Estados e do Distrito
Federal até o dia 1° de dezembro de 2018, para os veiculos a serem registrados, em processo
de transferéncia de municipio ou de propriedade, ou quando houver a necessidade de
substituicdo das placas.

8§ 1° Fica facultado ao proprietario do veiculo, a partir da data estabelecida no caput,
antecipar a substituicdo da Placa de ldentificagdo Veicular, mantendo-se no cadastro do
veiculo os caracteres alfanumeéricos de identificacdo do veiculo originais e atribuindo-se nova
combinacdo alfanumérica para a Placa de Identificagdo Veicular no modelo do MERCOSUL,
a ser produzida e instalada no veiculo.

§ 2° Excepcionalmente, 0 CONTRAN, em comum acordo com os demais paises
membros do MERCOSUL, autorizara alteracdes dos caracteres alfanuméricos.

Alterado pela Resolucdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 9° No caso das placas especiais tratadas no Anexo desta Resolucdo, o
DENATRAN devera providenciar as adequacfes nos sistemas RENAVAM e RENAINF de
forma a possibilitar o registro das infracbes que venham a ser cometidas quando da circulagéo
dos veiculos com prerrogativa de utilizacdo dessas placas, nos termos de regulamentacao
especifica.

Art. 10 Os Anexos desta Resolucdo estdo disponiveis no sitio www.denatran.gov.br.



http://www.denatran.gov.br/

Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

Art. 12 Revogam-se neste ato as Resolugdes do CONTRAN n° 620, de 06 de setembro
de 2016, n° 590, de 24 de maio de 2016, n° 553, de 19 de setembro de 2015, sendo ainda
definitivamente revogadas no encerramento do prazo estipulado no art. 8° desta resolucdo, as
Resolucdes do CONTRAN n° 231, de 15 de marco de 2007, n° 241, de 22 de junho de 2007,
n° 372, de 18 de margo de 2011, n° 309, de 06 de marco de 2009 e o § 2° do art. 1° da
Resolucao n° 286, de 29 de julho de 2008.

Art. 13 Esta Resolucédo entra em vigor na data de sua publicacao.

Mauricio José Alves Pereira
Presidente

Adilson Antonio Paulus
Ministério da Justica e Seguranca Publica

Rone Evaldo Barbosa
Ministério dos Transportes, Portos e Aviacao Civil

Luiz Otavio Maciel Miranda
Ministério da Saude

Charles Andrews Sousa Ribeiro
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovaces e Comunicacgdes

Bruno Ribeiro da Rocha
Ministério das Cidades

Thomas Paris Caldellas
Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos

Jodo Paulo de Souza
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres






ANEXO I - ESPECIFICACOES DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR
1. ESPECIFICACOES TECNICAS DAS PLACAS

1.1. Dimensdes:

I - Veiculos: 400mm (x 2mm)x 130mm (x 2mm) (Figura I);

Il - Motocicletas, motonetas, triciclos, ciclomotores, quadriciclos e ciclo elétricos: 200mm(+
2mm)x 170mm(x 2mm) (Figura I1);

I11 - Espessura: 1,00 mm (£ 0,02mm).
1.2. Cores (Figura I11):

A placa devera ter o fundo branco e utilizar uma faixa azul (Pantone 286) superior horizontal,
cujas medidas séo:

I - Veiculos: 30mm por 390mm;

Il - Motocicletas, triciclos, motonetas, ciclo elétricos, quadriciclos e ciclomotores: 30mm por
196mm.

1.3. Cores dos caracteres conforme o uso do veiculo:

Tabela | — Cores dos caracteres

Uso do Veiculo Cordos Caracteres

Particular Preta

Vermelha (Pantone Formula Sélido
Brilhante 186C)

Azul (Pantone Férmula Solido Brilhante

N0LMNN

Comercial (Aluguel e Aprendizagem)

Oficial e Representacéo

Diplomatico/Consular (Missdo Diplomatica,

Corpo Consular, Corpo Diplomatico,
Organismo Consular e/ou Internacional e
Acordo Cooperagéo Internacional)

Dourada (Pantone Férmula Sélido
Brilhante 130C)

Especiais (Experiéncia / Fabricantes de

Verde (Pantone Férmula Sélido

veiculos, pecas e implementos) Brilhante 341C)

Cinza Prata (Swop Pantone Grey)

Colecéo

1.4. Fonte da Combinacédo Alfanumérica: FE Engschrift, com altura 65mm (veiculos) e
53mm (Motocicletas, triciclos, motonetas, ciclo elétricos, quadriciclos e ciclomotores).

1.5. Emblema do MERCOSUL (Figuras I, 11 e 111): E 0 Emblema Oficial do MERCOSUL,
claramente visivel e impresso na pelicula retrorrefletiva, com um Pantone Azul (286) e Verde
(347), com um tamanho de 32mm por 22mm , sendo 25mm por 20mm para motocicletas,
motonetas, triciclos, ciclo elétricos, quadriciclos e ciclomotores. Esta aplicagéo é sobre fundo
de cor conforme a Normativa, Emblema do MERCOSUL do Manual de Identidade
Corporativa. Emblema do MERCOSUL/DEC CMC N° 17/02. O extremo esquerdo da



logomarca comeca aos 15mm da borda esquerda, exceto para motocicleta, motoneta, triciclos,
ciclo elétricos, quadriciclo e ciclomotor onde a bissetriz do angulo da patente deve coincidir
com a bissetriz do angulo do emblema.

1.6. Bandeira do Brasil (Figuras I, 11 e I11): Devera ser impressa na pelicula retrorrefletiva.
Sera posicionada no canto superior direito, fazendo coincidir a bissetriz da bandeira com a
bissetriz principal da placa, a uma distancia de 4mm tanto da parte superior quanto do lado
direito da placa. As medidas da bandeira sdo 28mm por 20mm, sendo para motocicletas,
motonetas, triciclos, ciclo elétricos, quadriciclos e ciclomotores, 23mm por 16mm. Para
ambas, 0s cantos serdo arredondados e terdo uma borda branca de 1mm (x0,5mm) de largura.

1.7. Bandeira da Unidade da Federacao (Figuras | e Il): devera ser inserida nas cores
originais e aplicada por estampagem por calor com medidas de 26mm por 21mm e para
motocicletas, motonetas, triciclos, ciclo elétricos, quadriciclos e ciclomotores, 21mm por
14mm, ao lado da borda direita da placa com uma borda preta de 0,5mm (+0,1mm) de
largura.

1.7.1. Para veiculos oficiais e de representacdo, entidades ou pessoas estrangeiras no
pais:

a) Veiculos oficiais da Unido: Brasdo de Armas Federal;
b) Veiculos oficiais das Unidades da Federacdo: Bandeira do Estado e Braséo Estadual;
c) Veiculos oficiais dos Municipios: Bandeira do Estado e Brasdo do Municipio;

d) Veiculos pertencentes a entidades/pessoas estrangeiras no pais: Sigla (na cor dourada
(Pantone Férmula Solido Brilhante 130C) e na vertical, fonte Gill Sans, com 15mm de
altura, conforme a utilizag&o:

i. Chefes de Missdes Diplomaticas: “CMD”;

i1. Corpo Diplomatico: “CD”;

iii. Corpo Consular: “CC”;

iv. Organismo Internacional: “OI”;

v. Funcionarios administrativos estrangeiros: “ADM”;

vi. Peritos estrangeiros com visto permanente, pertencente a Acordo de Cooperagédo
Internacional: “CI”.

1.8. Brasdo: deverd medir no maximo @ 26mm, respeitada sua forma geométrica, nas cores
originais e aplicados por estampagem por calor, ao lado da borda direita da placa, abaixo da
bandeira da Unidade da Federacdo, contemplando somente os casos descritos no item 1.7.1
deste Anexo.

1.8.1. Brasdo do Municipio: devera medir no maximo @ 26mm e constar abaixo, 0 nome do
Municipio (fonte Gill Sans), identificando o domicilio do registro do veiculo.



1.9. Signo/Distintivo internacional do Brasil (BR): a sigla “BR” devera ser na fonte Gill
Sans e aplicada por calor ou impressa no canto inferior esquerdo, na cor Preta;

1.10. Nome do Pais (BRASIL): devera ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul
superior,

1.11. Material: O metal utilizado para a fabricacao das placas serd o aluminio, com espessura
de Imm com +- 0,1mm.

2. ESPECIFICACOES DOS ELEMENTOS DE SEGURANCA:

2.1. Marca d’agua (Figuras I, IT e I'V): Consiste em um efeito Optico visivel sob condi¢Ges
de luz normais, inscrito no interior da pelicula com o emblema do MERCOSUL em formato
circular, gravados na construcéo da pelicula retrorrefletiva, ocorrendo a cada 72mm.

2.2. Codigo bidimensional (2D): Gravacdo de forma indelével no canto superior esquerdo da
placa, abaixo da faixa azul.

2.2.1. O cadigo de barras bidimensional dindmico (Quick Response Code - QR Code), deve
ser gerado a partir de algoritmo especifico, de propriedade do Departamento Nacional de
Transito - DENATRAN, que devera conter a identificacdo do fabricante e 0 nimero de série
individual e acesso aos dados dos eventos envolvendo as placas, que permita a
rastreabilidade sistémica das placas desde a sua producdo até a instalacdo aos respectivos
veiculos, além da verificacdo da autenticidade por meio de sistema eletronico.

2.2.2. A obtencdo do QR Code sera feita diretamente pelos fabricantes credenciados pelo
DENATRAN, que terdo acesso exclusivo aos sistemas informatizados capazes de realizar a
comunicacdo do referido codigo.

2.2.3. Os custos inerentes a obtencdo do QR Code serdo suportados pelos fabricantes
credenciados, conforme normativos do DENATRAN que disciplinam o0 acesso aos sistemas e
subsistemas informatizados do Departamento e define os respectivos valores.

2.3. Estampado a quente: A aplicacdo de cor na combinacdo alfanumeérica e bordas da placa,
ambas em alto-relevo, serd realizada mediante estampagem por calor (hot stamp). A pelicula
ou filme de seguranca a ser utilizado contera inscricdes com um efeito difrativo, alternando a
cor de acordo com o angulo de visdo. O design das inscri¢fes consistira em um infinito que
inclua os termos “MERCOSUR BRASIL MERCOSUL”, alternadamente, para os quais sera
utilizada a fonte Gill Sans com uma altura de 5mm.

2.4. Ondas Sinusoidais (ou senoidais): Esta medida de seguranca deve estar inscrita no
interior da pelicula de seguranca, devendo ser utilizada de maneira horizontal, conforme
Resolucdo MERCOSUL/GMC N° 33/14.

3. ESPECIFICACOES DA PELICULA RETRORREFLETIVA: As peliculas
retrorrefletivas devem ser flexiveis para todas as condigdes atmosféricas com adesivo sensivel
a pressao, conformavel para suportar a elongacdo necessaria para o processo produtivo das
placas veiculares, com coeficiente de retrorrefletividade com um minimo de 50 mcd/m2/lux
guando se tratar de peliculas microesféricas, e, de 150 mcd/m2/lux, quando se tratar de
pelicula microprismatica.



3.1. As medicdes de coeficiente de retrorrefletividade devem ser realizadas em conformidade
com a norma ASTM E-810.

3.2. A pelicula retrorrefletiva devera ser na cor branca, conforme definicdo nas Tabelas Il e
I11, quando aplicavel.

Tabela I1- Especificacdo de Luminancia — Pelicula Microesférica

Luminancia
1 2 3 4 (Y%)
Cor X Y X Y X Y X Y Min
Branca | 0.303 | 0.300 | 0.368 | 0.366 | 0.340 | 0.393 | 0.274 | 0.329 27
Azul 0.140 | 0.035 | 0.244 | 0.210 | 0.190 | 0.255 | 0.065 | 0.216 1
Tabela I11 — Especificacdo de Luminancia — Pelicula Microprismatica
Luminancia
1 2 3 4 (Y%)
Cor X Y X Y X Y X Y Min.
Branca | 0.303 | 0.300 | 0.368 | 0.366 | 0.340 | 0.393 | 0.274 | 0.329 40
Azul 0.140 | 0.035 | 0.244 | 0.210 | 0.190 | 0.255 | 0.065 | 0.216 1

3.3. As peliculas retrorrefletivas devem apresentar os valores de coordenadas de
cromaticidade e luminancia conforme as especificagdes nos termos do Sistema Colorimétrico
padrdo CIE 1964, com iluminante D65 e angulo de observacao de 10°.

3.4 As peliculas retrorrefletivas devem atender as especificacdes e ensaios estabelecidos
segundo a Norma Internacional ISO 7591:1982 (Veiculos Rodoviarios - Placas Refletivas
para Veiculos Motorizados e Trailers — Especificacdo) atendendo os testes e ensaios previstos
na mesma, executados conforme os métodos descritos nesta norma.

4. FIXACAO DA PLACA AO VEICULO: se dara de forma a ndo prejudicar a estrutura
fisica da chapa da placa, devendo ser fixada utilizando suporte especifico para esta funcao, o
qual ndo podera encobrir nenhum dos itens de seguranca da placa.

4.1. Os Orgéos Executivos de Transito dos Estados e do Distrito Federal utilizardo lacre de
seguranca na fixacdo das placas conforme normativos publicados pelo DENATRAN e pelo
CONTRAN, observadas as excecOes estabelecidas pelo 8§ 9° do art. 115 do Caodigo de
Transito Brasileiro, e 0 § 6°, do art. 1° desta Resolugéo.



FIGURA | - PLACA DE VEICULOS
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FIGURA Il - PLACA DE MOTOCICLETAS, TRICICLOS, MOTONETAS,
QUADRICICLOS, CICLO ELETRICOS E CICLOMOTORES
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FIGURA 111 - PADROES DE CORES

Azul - Pantone 286
Ciano - 100% | Magenta - 60% | Amarelo - 0% | Preto 6%

- Verde - Pantone 347
M E RC O S U L Ciano - 100% | Magenta - 0% | Amarelo - 79% | Preto 9%

Verde - Pantone 356C
Ciano - 95% | Magenta - 24% | Amarelo - 100% | Preto 1%

Azul - Pantone 286
Ciano - 100% | Magenta - 60% | Amarelo - 0% | Preto 6%

Ciano - 10% | Magenta - 0% | Amarelo - 96% | Preto 0%
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FIGURA IV - MARCAS D’AGUA DE SEGURANCA DA PELICULA
RETRORREFLETIVA
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Revogado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018

ANEXO Il - REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES E
EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR

O credenciamento pelo DENATRAN de empresas Fabricantes de Placas e Empresas
Estampadoras de Placas de ldentificacdo Veicular sera concedido para pessoas juridicas
instaladas no territério nacional, mediante o protocolo de requerimento e a seguinte
documentacao:

1. Documentacdo relativa a habilitacdo juridica:
1.1. Registro comercial;

1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com
objeto social relacionado as atividades objeto do credenciamento que trata esta Resolucgéo;

1.3. CertidGes negativas de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
ou de execucdo patrimonial, com data nao superior a 30 (trinta) dias da data de solicitacdo do
credenciamento, acompanhadas da prova de competéncia expedida por cartorios
distribuidores;

1.4. Declaracdo notarial da empresa e dos sdcios, de abster-se em envolvimentos comerciais
e outros que possam comprometer sua isencdo na execucdo da atividade credenciada.

1.5. Licenca ou alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura do municipio ou pelo
Governo do Distrito Federal;

1.6. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

1.7. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, estadual ou distrital, relativo
a sede da pessoa juridica, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

2. Documentacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:

2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal da sede
da Pessoa Juridica, ou outra equivalente, na forma da lei;

2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;



2.3. Comprovacdo na forma da Lei de regularidade na entrega da Relagdo Anual de
Informacdes Sociais — RAIS ao Ministério do Trabalho e Emprego;

2.4. Comprovante de registro de empregados;
3. Documentacdo relativa a qualificagdo técnica:

3.1. Relacdo dos equipamentos, dos dispositivos e das ferramentas de propriedade da pessoa
juridica, com seus devidos codigos de identificacdo e respectivos comprovantes fiscais e
prova de contabilizacdo na empresa;

3.2. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Orgdos ou Entidades Executivos de
Transito do Estados e do Distrito Federal, comprovando que a empresa dispée de
equipamentos adequados e aptos a produzir e/ou estampar placas de identificacdo veicular,
nos termos desta Resolucéo;

3.3. Apresentar registro de seu responsavel técnico na entidade profissional competente;

3.4. A empresa interessada ao credenciamento na qualidade de Fabricante de Placas de
Identificacdo Veicular devera apresentar Laudo de Certificagdo do processo de producédo e
dos sistemas de controle, bem como das placas de identificacdo veicular produzidas, de
acordo com as demais especificagdes contidas na norma ISO 7591:1982 e nesta Resolugéo,
expedido por entidade técnica competente, acompanhado dos resultados dos seguintes
ensaios:

3.4.1. Verificacdo visual;

3.4.2. Exame da codificacdo e elemento de seguranca;
3.4.3. Resisténcia a temperatura;

3.4.4. Adesividade ao substrato de aluminio;
3.4.5. Resisténcia ao impacto;

3.4.6. Resisténcia a deformacao;

3.4.7. Resisténcia a umidade;

3.4.8. Capacidade de limpeza;

3.4.9. Resisténcia a combustiveis;

3.4.10. Resisténcia a salinidade;

3.4.11. Durabilidade.

4. Para obter o credenciamento requerido, a pessoa juridica devera ainda cumprir as
seguintes exigéncias:

4.1. Apresentar comprovante de que a empresa possui as suas rotinas fabris e administrativas
voltadas para a fabricacdo de placas veiculares, certificadas segundo a Norma 1SO 9001,
indicando seu responsavel técnico;



4.1.1. As Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular terdo prazo
improrrogavel de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicacdo do credenciamento
precario, para cumprir o subitem 4.1.

4.2. Os Fabricantes de Placas e Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular
credenciadas deverdo possuir tecnologia de certificacdo digital padrdo ICP-Brasil para a
identificacdo junto aos 6rgdos executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal;

4.3. Apresentar planta baixa detalhando a infraestrutura de suas instalacdes fabris;

Para obter o credenciamento requerido, a pessoa juridica devera ainda cumprir as seguintes
exigéncias:

4.4. Apresentar planejamento e sisteméatica de controle e rastreabilidade das unidades
produzidas, durante todo o processo de fabricacdo, distribuicdo e estampagem de forma a
evitar que as placas sejam desviadas ou extraviadas;

4.5. Os Fabricantes de Placas e Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular
credenciadas deverdo comprovar que possuem em suas instalagfes sistema de
monitoramento por meio de Circuito Fechado de Televisdo — CFTV com tecnologia digital,
com capacidade de armazenamento de imagem por 90 (noventa) dias;

4.6. Apresentar amostras das placas veiculares, no padrio MERCOSUL, par de placas para
veiculos e uma placa para motocicleta motoneta e ciclomotor, com estampagem da
combinacdo alfanumérica, conforme as Figuras | e 1l o Anexo |, de Brasilia-DF, e demais
especificacOes estabelecidas nesta Resolucgéo.

4.7. Submeter-se a sistematica de producdo, controle e rotinas a serem determinadas pelo
DENATRAN.

5. As empresas candidatas ao credenciamento no DENATRAN para a fabricacdo e
estampagem de placas veiculares deverdo apresentar sistema informatizado a ser avaliado
pelo DENATRAN, com a finalidade de executar:

a) integracdo com a base de dados nacional (BIN);

b) verificacdo eletronica da regularidade do numero do chassi dos veiculos atendidos, em
conformidade com os padrdes internacionais;

c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a
seguranca e prevencéo de fraudes.

5.1. Todas as empresas credenciadas pelo DENATRAN como Fabricantes e Empresas
Estampadoras de Placas de Identificagdo Veicular devem utilizar o sistema informatizado
mencionado no item 5 deste anexo, em conformidade ao estabelecido no manual do sistema
RENAVAM, informando aos Orgdos executivos de transito a codificacdo das placas
utilizadas em cada processo, quando necessarias.

5.2. As informagdes da codificacdo das placas deverdo ser enviadas sistemicamente pelas
empresas Fabricantes ou Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular
credenciadas ao sistema RENAVAM, atendendo, para tanto, os requisitos do DENATRAN,
com a finalidade de realizar o cruzamento dos dados, segundo as suas especificacdes



técnicas, disponibilizadas aos 6rgdos executivos de transito dos Estados e do Distrito
Federal.

6. Atendidos os requisitos estabelecidos nesta Resolucdo, a empresa sera credenciada no
DENATRAN como Fabricantes de Placas de Identificagcdo Veicular ou Empresas
Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular.

6.1. O credenciamento da empresa devera ser formalizado mediante Portaria do
DENATRAN a ser publicada no Diario Oficial da Unido.

6.2. Fica vedado o credenciamento de empresa que ndo possua objeto social exclusivo para a
atividade de fabricacdo ou estampagem de placas veiculares, ou ainda, que se dedique a
producdo ou distribuicdo de outros produtos ou servicos relacionados a legalizacdo dos
veiculos ou seus condutores, de modo a restringir 0 acesso, a concentracéo e o perfilhamento
das informac0es relativas ao registro nacional de veiculos por entidade privada.

7. A fim de viabilizar a troca de informacGes mencionadas na presente Resolucéo, o
credenciado devera requerer a integracdo dos seus sistemas informatizados com o banco de
dados do DENATRAN, nos termos da Portaria DENATRAN n°. 15, de 18 de janeiro de
2016, comprometendo-se em ressarcir 0 DENATRAN pelo acesso realizado, em relagdo a
cada veiculo atendido.

8. O credenciamento da empresa terd validade de 4 (quatro) anos, desde que mantidos todos
0s requisitos desta Resolucdo.

9. As empresas Fabricantes ou Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular
credenciadas pelo DENATRAN deverdo garantir a confidencialidade das operagdes e de
qualquer informacdo que Ihe seja confiada pelo DENATRAN, pelos 6rgdos executivos de
transito dos Estados e do Distrito Federal, atestando que ndo serd fornecida a terceiros sem
autorizacgdo expressa e escrita.

10. As empresas Fabricantes ou Empresas Estampadoras de Placas de Identificacdo Veicular
credenciadas deverdo manter arquivo eletrénico completo de fornecimento das placas
veiculares produzidas e estampadas, e fornecerem sempre que solicitado, 0 acesso do
DENATRAN e dos 6rgdos executivos dos Estados e do Distrito Federal a este arquivo para
consultas e auditorias.

11. As empresas Fabricantes ou Empresas Estampadoras de Placas de Identificagdo Veicular
credenciadas pelo DENATRAN serdo responsaveis pelo atendimento das especificacbes dos
insumos personalizados utilizados na producdo das placas, constantes do Anexo | desta
Resolucdo, estando sujeito ao descredenciamento, no caso de ndo atender as especificacdes
do produto final.

11.1. As empresas produtoras dos insumos personalizados constantes do Anexo | desta
Resolucdo somente poderédo fornecer para os estampadores credenciados pelo DENATRAN,
sob pena de responsabilizacéo civel e criminal.

12. As empresas Fabricantes ou Empresas Estampadoras de Placas de Identificagcdo Veicular
credenciadas pelo DENATRAN, que deixarem de cumprir total ou parcialmente as
exigéncias estabelecidas na presente Resolucdo, estardo sujeitos ao cancelamento do
credenciamento junto ao DENATRAN.



13. Comprovada irregularidade praticada por empresa credenciada, o DENATRAN
formalizara processo administrativo, nos termos da Lei n° 9784/1999, para a revogacao do
credenciamento, sendo assegurado o devido processo legal.

14. No caso de alteracdo de enderecgo das suas instalacdes, a empresa somente podera operar
apos atualizacéo do processo de credenciamento, nos termos desta Resolucéo.

15. O DENATRAN exigird, anualmente, o laudo atualizado previsto no subitem 3.4, e
fiscalizara a qualquer tempo as empresas Fabricantes e Empresas Estampadoras de Placas de
Identificacdo Veicular, para a manutengdo do seu credenciamento.

16. Os Fabricantes e as Empresas Estampadoras de Placas de ldentificacdo Veicular
credenciadas pelo DENATRAN, sdo obrigados a realizar auditorias periddicas regulares do
Sistema de Gestdo da Qualidade na forma estabelecida no 1ISO 9001, com periodicidade de 2
(dois) anos, que deverdo ser validadas por organismos de avaliagdo de conformidade
acreditados pelo INMETRO ou por entidade internacional com a qual o INMETRO possua
acordo de reconhecimento matuo.

16.1. Os credenciados deverdo encaminhar os relatorios de auditorias periddicas regulares de
conformidade regulatéria ao DENATRAN, que poderd solicitar esclarecimentos e
informacBes complementares.

16.2. No caso de identificagdo de ndo-conformidades em alguma das auditorias de
conformidade regulatéria, o fabricante credenciado tera 30 (trinta) dias para sanar as ndo-
conformidades e ser submetido a nova auditoria.

16.3. Caso os credenciados deixarem de encaminhar o Laudo previsto no item 15 ou ndo
sanem a ndo-conformidade verificada na auditoria, a empresa estara sujeita as sancoes
previstas nesta Resolucéo.

16.4. O item 16 sO deverd ser atendido pelas Empresas Estampadoras de Placas de

Identificacdo Veicular, credenciadas pelo DENATRAN, apds decorrido o prazo constante no
item 4.1.1.

Alterado pela Resolugdo CONTRAN n° 733, de 10 de maio de 2018



